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5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Изделие хранить в закрытом помещении в заводской упаковке, не нарушая её целостности
5.2. Температура хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от -50 °C до +70 °C
5.3. Верхнее значение относительной влажности воздуха . . . . . . . . . . 98% (при температуре +25 °C)
5.5. Изделие может транспортироваться:

• автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
• авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
• водным транспортом, в том числе в трюмах судов.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию Изделия.
6.2. Не допускается эксплуатация Изделия:

• во влажных помещениях и на сырых поверхностях; 
• при попадании жидкостей внутрь корпуса; 
• при наличии контакта изделия с химически активными веществами.

7. ГАРАНТЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует надежную работу Изделий при соблюдении потребителем требований 
действующей эксплуатационной документации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате 
продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства.
7.3. Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной неисправности Изделия 
являются: умышленная порча; пожар, наводнение, стихийные бедствия; неправильный монтаж; 
механические повреждения.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

Изделие имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.17758/25.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Выходной фильтр UNISPLIT серии FV изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным 
для эксплуатации.

Артикул: ________________________________________

Отметка ОТК __________________                       Дата выпуска _________________________ 
 (месяц, год)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Выходные фильтры UNISPLIT серии FV (далее Изделия) предназначены для установки в стенки 
электротехнических шкафов самого различного назначения: распределительных, 
телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики, а также другого 
промышленного и технологического оборудования.
1.2 Изделия обеспечивают воздухообмен между внутренним объемом шкафа и внешней средой, а также 
очистку поступающего в шкаф воздуха.
1.3 Для очистки наружного воздуха от пыли, Изделия оснащены фильтрующими элементами, которые 
могут извлекаться для очистки или замены по мере необходимости.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Выходной фильтр UNISPLIT FV состоит из пластикового корпуса, изготовленного из 
ABS-термопластика и съемного фильтрующего элемента.
2.2 Установка Изделия производится в монтажный вырез в корпусе электрошкафа. изделие крепится 
без применения инструмента, на защелках.
2.3 Корпус Изделия снабжен кнопкой-фиксатором для быстрой замены фильтрующего элемента 
(инструмент не требуется).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки Изделия входят:
1. Корпус — 1 шт.
2. Фильтрующий элемент — 1 шт.
3. Паспорт — 1 шт.

Упаковка: картонная коробка.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Рабочая температура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от –30 °C до +70 °C.
4.2. Верхнее значение относительной влажности воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98% (при +25 °C).


